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FT- 354 4WD FT- 454 4WD
MOTOR
Model SL3105 ABT SL3105 BT
Tip dizel, 4-taktni sa direktnim ubrizgavanjem  dizel, 4-taktni sa direktnim ubrizgavanjem  
Hlađenje motora vodeno vodeno
Snaga (KW/KS) 25,7 / 35 33,1 / 45
Zapremina (cm3) 2,590 3,039
Broj obrtaja (obr./min.) 2,200 2,400
Broj cilindara 3 4
Prečnik x hod klipa (mm) 105 x 110 105 x 117
Obrtni momenat (Nm) 135 175
Potrošnja goriva pri max. obrtajima 6 lit./čas 8 lit./čas
TRANSMISIJA
Spojnica suva, sa dva diska suva, sa dva diska
Menjač mehanički mehanički
Broj stepena prenosa nap./naz. 8/4 8/8
Raspon brzina (Km/h) 2,12-29,40 napred / 2,51-10,50 nazad 2,43-31,90 napred / 2,61-11,00 nazad
Kardanski izvod nezavisni 6 žljebova nezavisni 6 žljebova
Broj obrtaja kardana o/min 540/1000 540/1000 
Blokada zadnjeg diferencijala mehanička mehanička
HIDRAULIKA
Tip razdvojno-agregatni sa pozicionim regulatorom razdvojno-agregatni sa pozicionim regulatorom

Hidro-cilindar (prečnik x hod) mm Ø 80 x 110 Ø 80 x 110
Pritisak u hidro sistemu (MPa) 16 16
Kapacitet hidro pumpe (L/min.) 25 28
Zapremina hidro sistema (Lit.) 10 12
Kačenje u 3 tačke CAT I CAT I
Podizna moć na polugama (Kg) 1,100 1,500
GABARITI I TEŽINA
Dužina (mm) 3,880 4,080
Širina (mm) 1,750 1,750
Visina (mm) 2,105 2,130
Razmak točkova prednji / zadnji (mm) 1.250 / od 1.200 do 1.500 1.250 / od 1.200 do 1.500
Međuosovinski razmak (mm) 1,924 1,990
Klirens (mm) 280 325
Težina sa tegovima (Kg) 1,924 2,224
Radijus okretanja (m) 3.2 3.4
Pneumatici: prednji / zadnji 7,50-16'' / 11,2-28'' 8,30-20'' / 12,4-28''
Zapremina rezervoara goriva (Lit.) 38 40
Prednji tegovi (Kg) 144 144
KOČNICE
                   Radne i parkirna, mehaničke, dvostruke, disk u uljnoj kadi, pneumatski pogon kočnice prikolice.
PREDNJI POGONSKI MOST

Hidraulični sa dva režima rada (stalno isključen, stalno uključen ), CARRARO-Italija
ELEKTROINSTALACIJA
Tip jednolinijski 12 V jednolinijski 12 V
Akumulator 12V / 76Ah 12V / 98Ah
Generator 650 W 700 W
KABINA
Bezbednosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, sa ventilacionim otvorom krova, CE stakla, električni brisač
stakla i perač čeonog stakla, instrument tabla sa pokazivačima broja obrtaja , brzine, evidencija radnih sati, pritiska 
radna svetla napred i pozadi na krovu kabine, bočno otvaranje stakala
STANDARDNA OPREMA

Prednji tegovi 8x18 kg, kompresor sa vazdušnom instalacijom, donja poteznica, gornja poteznica


