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MOTOR
Model PERKINS (EURO 2)
Tip 1006-6TWRT135, 4-taktni, turbo dizel
Sistem ubrizgavanja goriva direktno ubrizgavanje preko pumpe visokog pritiska BOSCH
Hlađenje motora vodeno
Snaga (KW/KS) 100 / 136
Zapremina (cm3) 6,000
Broj obrtaja (obr./min.) 2400
Broj cilindara 6
Prečnik x hod klipa (mm) 100 x 127
Obrtni momenat (Nm) 575
Koeficijent stepena iskorišćenja obrtnog momenta (%) 42 % pri 1.800 obr./min
Potrošnja goriva pri max. obrtajima (gr/KW/h) 215

TRANSMISIJA
Spojnica                       - NEMAČKA suva, sa jednim diskom, nezavisna, dvostruka
Menjač mehanički sinhronizovani (shuttle -type)
Broj stepena prenosa nap./naz. 16/16
Raspon brzina (Km/h) 0,38-38,50 napred / 0,60-16,50 nazad
Kardanski izvod sa dve brzine, nezavisni
Broj obrtaja kardana o/min 540 / 1.000
Snaga  kardana (KW) 88
Blokada zadnjeg diferencijala automatska sa hidrauličnim upravljanjem, 3 režima rada

HIDRAULIKA
Otvorenog tipa, sa hidrauličnim podizačem u monobloku sa dva noseća cilindra na polugama, spoljašnje komande
Tip razdvojno-agregatni sa energetskim i pozicionim regulatorom
Hidro-cilindar (prečnik x hod) mm Ø 125 x 128
Pritisak u hidro sistemu (MPa) 16±0,5
Kapacitet hidro pumpe (L/min.) 88
Podizna moć na zadnjim polugama (Kg) 4,800
Kategorija kačenja u 3 tačke CAT III

GABARITI I TEŽINA
Dužina (mm) 4,455
Širina (mm) 2,210
Visina (mm) 2,810
Razmak točkova prednji / zadnji (mm) 1.740-2.210 / 1.650-2.450
Međuosovinski razmak (mm) 2,710
Klirens (mm) 450
Težina bez  tegova (Kg) 6,700
Radijus okretanja (m) 7,00 ± 0,30
Pneumatici: prednji / zadnji 14,9-26" / 18,4-38"
Zapremina rezervoara goriva (Lit.) 250
Prednji tegovi (Kg) 410

KOČNICE
Radna, mehanička, dvostruka, disk, u uljnoj kadi, pneumatski pogon kočnice prikolice.

Parkirna ručna kočnica, dvostruka, nezavisna
Pneumatska instalacija sa komresorom

PREDNJI POGONSKI MOST
Elektrohidraulični sa dva režima rada (stalno uključen, isključen) CARRARO -Italija 

ELEKTROINSTALACIJA
Tip jednolinijski 12 V
Akumulator 2 x 12V / 165Ah
Starter 12 V / 6 KW
Generator 1.000 W

KABINA
Bezbednosna ROPS, sigurnosna sa filtriranjem i zagrevanjem ulaznog vazduha, sa ventilacionim otvorom krova, zvučno
izolovana (75 dBa), CE tonirana stakla, sa bočnim otvaranjem, električni brisač i perač čeonog i zadnjeg stakla, radio
ravan pod kabine sa polugama menjača lociranim sa strane, klima uređaj, nova instrument tabla, halogeni farovi na
krovu kabine napred i nazad, žuto rotaciono svetlo na krovu kabine, pneumatsko podesivo sedište sa pojasom, upaljač


